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Procédures de 
reconditionnement.  
« Pourquoi et comment entretenir les 
batteries du Défibrillateur-Scope. » 

Introduction 

Le défibrillateur-scope du Centre d'Incendie et de Secours de Mézel est le seul 
appareil de ce type pour toute la vallée de l’Asse, de Chaudon-Norante à Saint 
Julien d’Asse, en passant par Brunet, Saint Jurs et Majastres. Il « couvre » donc 
un secteur de plus de 1200 personnes et permet aux victimes d’un arrêt 
cardiaque de multiplier leur chance de survie. C’est pour cela que les sapeurs-
pompiers ont le devoir d’entretenir ce matériel avec le plus grand soin. 

Généralités sur la défibrillation 

 

La défibrillation est une technique qui consiste à faire passer à travers le 
myocarde une décharge brève de courant continu. 

Dans les défibrillateurs modernes, il s’agit 
de la décharge d’un 

condensateur, d’une énergie 
moyenne de 300 à 400 joules pour un adulte. Elle 
est faite à l’aide de deux électrodes, appliquées soit sur la paroi 
thoracique, soit directement sur le cœur pendant la 
chirurgie cardiaque. 

La défibrillation est utilisée en réanimation en même temps 
qu’un ensemble de manœuvres dans certains troubles 
rythmiques entraînant une inefficacité cardiaque plus ou moins 
totale, telles la tachycardie ventriculaire ou la fibrillation 
ventriculaire. 

Certains troubles du rythme plus chroniques, telle l’arythmie 
complète par fibrillation auriculaire, peuvent bénéficier 
d’une défibrillation électrique. Une telle manœuvre, 
appelée cardioversion, y sera pratiquée en cas d’urgence. 
Toutefois, le risque de récidive peut déterminer la pose d’un 
défibrillateur implantable agissant soit par voie endocavitaire (comme les pacemakers), 
soit par voie épicardique. 
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Description du matériel 

 

Observons le chargeur de batterie du Centre d'Incendie et de Secours. 

 

Insertion image défibrillo+chargeur 
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Les différentes procédures 

 

Il faut considérer qu’en moyenne, une batterie Nickel Cadmium 12 V perd 10% de sa capacité par 
semaine (En réalité, elle pers 1% chaque jour si la batterie est en excellent état…). En un mois, elle aura donc 
pratiquement perdu la moitié de sa capacité. On voit don c tout de suite l’intérêt d’un suivi régulier pour 
l’entretien des batteries du défibrillateur-scope. 

On distingue deux types de test pour l’entretien des batteries. Le premier est appelé « test de 
reconditionnement », il est à effectuer tous les trois mois et permet d’empêcher les effets de dépression de 
tension, et facilite le suivi de la capacité de la batterie. Ce test dure grosso modo 7 heures 30 minutes. 

Le deuxième est appelé « test de durée de conservation » et est à effectuer tous les 6 mois. Ce dernier 
évalue le taux de décharge d’une batterie entreposée au Centre d'Incendie et de Secours. Il dure quant à lui 
environ 8 jours, 8 heures et 40 minutes. 

 

On le voit bien, ces procédures sont contraignantes au point de vue de la gestion du temps mais elles sont néanmoins 
indispensable au bon fonctionnement des batteries. Ces tests pourront être avantageusement effectués lors de gardes 
programmées au Centre d'Incendie et de Secours ou pendant l’été où les vacataires saisonniers pourront s’occuper 
de cette tâche. 
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98 % BATT CAP 

 

Procédure à suivre pour le test de reconditionnement 

(Nota : Pendant tous les cycles du test veiller à ce que l’installation électrique ne subisse pas de micro coupures.) 

1) placer la batterie dans le chargeur à l’emplacement N°3. Puis appuyer sur la touche « Charge – 
décharge ». 

 

 

 

 

 

2) Une fois le cycle terminé, une lumière rouge indiquant « Prêt » apparaît. 

3) Ignorer la mesure en joule qui apparaît sur 
le petit écran. 

4) Refaire un cycle « Charge-Décharge » « Prêt » et ignorer la mesure. 

5) Retirer la batterie pendant 1 à 4 heures. 

6) Refaire un cycle « Charge-Décharge » « Prêt » et noter la valeur de la capacité de la batterie en % 
au dos de la batterie à l’aide d’un stylo à encre indélébile. 

Attention : Si la capacité trouvée est inférieure à 80%, la batterie doit être retirée du service ! 

harge 
déchargeCharge 
Décharge 

DECHARGE 

PRET 
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98 % BATT CAP 

Procédure à suivre pour le test de durée de conservation 

(Nota : Pendant tous les cycles du test veiller à ce que l’installation électrique ne subisse pas de micro coupures. De 
plus, ce test pourra être alterné avec la procédure décrite ci avant.) 

1) placer la batterie dans le chargeur à l’emplacement N°3. Puis appuyer sur la touche « Charge – 
décharge ». 

 

 

 

 

 

2) Une fois le cycle terminé, une lumière rouge indiquant « Prêt » apparaît. 

3) Ignorer la mesure en joule qui apparaît sur 
le petit écran. 

4) Refaire un cycle « Charge-Décharge » « Prêt » et ignorer la mesure. 

5) Retirer la batterie pendant 1 à 4 heures. 

6) Refaire un cycle « Charge-Décharge » « Prêt » et noter la valeur de la capacité de la batterie en % 
au dos de la batterie à l’aide d’un stylo à encre indélébile . 

7) Retirer la batterie et l’entreposer 7 à 8 jours 

8) Refaire un cycle « Charge-Décharge » « Prêt » et noter la capacité de la batterie en % 

9) Faire la soustraction entre le pourcentage trouvé au 6) et celui trouvé au 8) 

Attention : Si la différence trouvée est supérieure à 20%, la batterie doit être retirée du service ! 

harge 
déchargeCharge 
Décharge 

DECHARGE 

PRET 
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Précautions à prendre avec les batteries et le défibrillateur 

 

• Entreposer les batteries entre 4.4 et 26.7°C. Des températures inférieures 
réduisent le taux de décharge des batteries. 

• Les éléments suivants constituent deux facteurs principaux affectant la 
performance des batteries : 

• Température. La charge d’une batterie à des températures inférieures à 20°C 
ou supérieures à 25.5°C empêche la batterie d’atteindre sa pleine capacité et 
risque de provoquer un endommagement irréversible  des cellules. 

• Dépression de tension. La dépression de tension est une condition qui réduit 
la performance des batteries, en particulier lors de la charge du défibrillateur. 
Cette condition est souvent appelée par « DEFAUT ». La dépression de 
tension provient des conditions suivantes : 

• Tentative répétée de charge d’une batterie en pleine charge ou 
pratiquement dans cet état. 

• Micro coupures provoquées par le réseau EDF 

• Chargements prolongés à des températures supérieures au maximum 
recommandé de 25.5°C 

NN  ATTENTION : l’utilisation d’une batterie affectée par les dépressions de 
tension rappelées ci dessus, peut résulter en une défaillance de l’alimentation 
au cours des soins de la victime sans avertissement préalable ! 

 

 

• Lorsque la batterie est inutilisable, la rapporter au service technique du SDIS qui 
se chargera de la recycler. 

• En cas d’utilisation du défibrillateur-scope à bord d’un hélicoptère : pour 
éviter d’endommager les composants, ne pas monter l’appareil à proximité d’une 
source de vibrations tels que les montants du moteur et le train d’atterrissage. 
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ANNEXES 
 

 

MODELES DE FICHES POUR 
L’ENTRETIEN DES BATTERIES 

PHYSIO-CONTROL® 

Modèles approuvés le 24/11/98 

Le Médecin du Centre d'Incendie et 
de Secours de Mézel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Docteur Jean Paul DOMENGE 
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Centre d'Incendie et de Secours de Mézel  

 

Procédure de reconditionnement des batteries Physio-Control®. 
(A effectuer tous les trois mois) 

 

Date du test :……………………………………  N°ID Batterie……………………………….. 

 

:………………………………………………………….. 

 

Liste de contrôle (Cocher R carré après avoir terminé et noter les renseignements demandés) 

q 1) Charger la batterie jusqu’à l’apparition de la lumière PRET 

q 2) Cycle N°1 : « DECHARGE-CHARGE-PRET » ; ignorer la mesure. 

q 3) Cycle N°2 : « DECHARGE-CHARGE-PRET » ; ignorer la mesure. 

q 4) Retirer la batterie pendant 1 à 4 heures. Début :…………………. 

 Fin :…………………... 

q 5) Cycle N°3 : « DECHARGE-CHARGE-PRET » ; Cap. Bat :……………………..%. 

q 6) Enregistrer la capacité de la batterie au cours du cycle n°3 au dos de la batterie. 

La capacité de la batterie du cycle n°3 est elle supérieure à 80% ? 

q Oui ;  Acceptable 

q Non ;  Non acceptable    jeter la batterie. 
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Centre d'Incendie et de Secours de Mézel  

 

Procédure de durée de conservation batteries Physio-Control®. 
(A effectuer tous les six mois) 

 

Date du test :……………………………………  N°ID Batterie……………………………….. 

 

Effectué par :………………………………………………………….. 

 

Liste de contrôle (Cocher R carré après avoir terminé et noter les renseignements demandés) 

q 1) Charger la batterie jusqu’à l’apparition de la lumière PRET 

q 2) Cycle N°1 : « DECHARGE-CHARGE-PRET » ; ignorer la mesure. 

q 3) Cycle N°2 : « DECHARGE-CHARGE-PRET » ; ignorer la mesure. 

q 4) Retirer la batterie pendant 1 à 4 heures. Début :…………………. 

 Fin :…………………... 

q 5) Cycle N°3 : « DECHARGE-CHARGE-PRET » ; Cap. Bat :……………………..%. 

q 6) Enregistrer la capacité de la batterie au cours du cycle n°3 au dos de la batterie. 

q 7) Retirer la batterie pendant 7 à 8 jours et l’entreposer 

q 8) Cycle N°4 : « DECHARGE-CHARGE-PRET » ; Cap. Bat :……………………..%. 

q 9) Faire la soustraction suivante : 
 (Cap bat cycle N°3)−(Cap bat cycle N°4)=valeur test de durée de conservation  

 (…………………...)−(…………………..)=……………………% 

q 10) La valeur du test de durée de conservation est elle inférieure ou égale à 20% ? 

q Oui : Acceptable 

q Non : Non acceptable    jeter la batterie. 
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